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VESTIJARVEN VALUMA-ALUEELTA TULEVAN KUORMITUKSEN TARKKAILU
VUONNA 1991

1. TAUSTA JA TAVOITE

Jirveen jo syntyneiden tai syntyvien haittojen alku-
perd ldytyy useimmiten jarven ulkopuolelta. Kuvassa
1. (Ilmavirta 1990) on esitetty pddosa niistd ihmis-
toiminnoista, jotka aiheuttavat vesistdjen ulkoista
kuormitusta. Vesijdrven tilan parantanisen keskei-
senid toimintalinjana on kuormituksen keventdminen.
Siksi ulkoisen kuormituksen selvittdminen on valt-
timatontd, Jjotta vesiensuojelutoimenpiteet voidaan
suunnata oikeisiin kohteisiin ja oikeassa tarkeys-

jarjestyksessa.

Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutus-
keskuksen ympiristdyksikkd on koordinoinut ulkoiseen
kuormitukseen 1liittyvid tutkimuksia vuodesta 1988
1ihtien. Sitd ennen kordinointia hoiti Lahden kau-
pungin valvonta- Jja tutkimuslaboratorio. Ulkoisen
kuormituksen kentt#dtydstd on vastannut vuodesta 1988
15htien Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutus-
keskuksen ympiristdyksikkd ja ndytteiden analysoin-
nista Lahden kaupungin valvonta- ja tutkimuslabora-

torio. Tydn tarkoituksena on ollut:

1. Jatkaa Lahden kaupungin vuonna 1981 aloittamaa
Vesijiarven kuormitustutkimusta.

2. LOytdi erilaisia keinoja, joilla wulkoista kuor-
mitusta voidaan keventdd (esim. suojavydhykeselvi-

tys).

3. Yhteistydssd kuntien viranomaisten kanssa selvit-
ti3 yksittdisten kiinteist&jen, karjatilojen ja si-

kaloiden jdtevesihuolto kuormitetuimmilla alueilla.
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4. Tiedoituksilla, neuvonnalla ja tarvittaessa myos
vesilain suomilla keinoilla ehkdistd ja keventdd ha-

jakuormitusta.

5. Tarkkailla jdtevesien ylivuotoja kaupunkialueel-
la. (Tutkimuksien avulla on paikallistettu jo useita

ylivuototapauksia, jotka on vdlittdmdsti korjattu).
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Kuva 1. Vesistéjen ulkoista kuormitusta aiheuttavat

ihmistoiminnat (Ilmavirta 1990).



2. TARKKAILUN TOTEUTUS
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Kartta 1. Vesijidrven kuormitustarkkailun laskuojien
ndytteenottopisteet.

2.1. LAHTI

2.1.1. Kuormitustarkkailu

Joutjoen Jja Merrasojan runkopisteista (Kartta 1.)
otettiin vesindytteitd huhti-, touko-, elo- ja lo-

kakuussa. Virtaamat arvioitiin havaintokerroittain.



2.2. HOLLOLA
2.2.1. Kuormitustarkkailu

Hollolan suurimmista laskuojista (Kartta 1.) otet-
tiin vesindytteitd huhti-, touko-, elo- ja lokakuus-

sa. Virtaamat arvioitiin havaintokerroittain.

P s ASTKKALA
2.2.1. Kuormitustarkkailu

Hdrédnsilmdnojan runkopisteestd (Kartta 1.) otettiin
vesindytteitd huhti-, touko-, elo- ja lokakuussa.

Virtaamat arvioitiin havaintokerroittain.

2.2.2. Maatilakysely

Myllyojan, Hdrdnsilménojan Ja Matjdrven valuma-
alueen maatiloille lidhetettiin kyselykaavakkeet,
joilla ker&ttiin tietoja maatilojen vesiensuojeluun

liittyvistd asioista. Tutkimustulokset liitteen&d 1.
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TULOKSET

3.1. Veden laatu

Kuvassa 2. esitetdidn Vesijdrveen laskevien jokien ja
ojien kokonaistyppi- ja -fosforipitoisuudet sekd fe-
kaalisten kolibakteerien ja enterokokkien md&r&t ha-
vaintokerroittain. Taulukossa 1. esitetddn keskimda-
rdisten pitoisuuksien ja keskivirtaama-arvioiden pe-
rusteella lasketut Vesijdrveen laskevien jokien ja
ojien valuma-alueperdiset vuorokautiset ravinnekuor-
mitukset wvuosina 1987, 19920 Jja 1991. Taulukossa 2.
esitetddn Vesijdrven osavaluma-alueiden keskimddrdi-
set typpi- Jja fosforikuormitusarvot vuosina 1987,
1990 ja 1991.



Kokonaistyppi N pg N/I Kokonaisfosfori P ugP/I
Hg P/1
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Jou = Joutjoki Lai = Laitialanoja
Mer = Merrasoja Ham = Hammonjok1l
Har = Haritunjoki Kii = Kilkunoja
Myl = Myllyoja Mat = Matjdrvenoja

Hdr = Haransilmancja

Kuva 2. Vesijdrven laskuojien kokonaistyppi-, koko-

naisfosfori-, kolibakteeri- ja enterokokkipitoisuu-

det havaintokerroittain vuonna 1991.
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JOUTJOKI

LAHTI

Joutjoen veden ravinnetaso oli vuonna 1991 runkopis-
teelld alhainen kaikilla neljdlld ndytteenottoker-
ralla. Tarkkailuvuosien 1981 - 1991 pitoisuuksien
vuosikeskiarvoista vuoden 1991 keskiarvo oli selvds-

ti pienin (kuva 3.).

1989 ' 38
42

Kuva 3. Joutjoen veden keskimddrdiset kokonaisfos-

foripitoisuudet P9/l vuosina 1981 - 1991.

Veden hygieeninen laatu oli kaikilla ndytteenotto-
kerroilla hyva (kuva 2.).

Joutjokea tarkkailtiin myds sen uoman varrella ole-
vista 7 eri ndytteenottopisteestd huhti- ja loka-
kuussa otetuilla ndytteilld (kartta 2.). Ravinnetaso
oli huhtikuussa otetussa ndytteessd korkea Joutjar-
ven haaran ndytteenottopisteessid. Muissa naytteenot-
topisteissd ravinnetaso oli alhainen. Lokakuun ndyt-

teet olivat ravinnetasoltaan kaikki alhaisia.

Veden hygieeninen laatu oli molemmilla nidytteenotto-
kerroilla kaikilla ndytteenottopisteilld joko hyvé

tail vdlttdvd. Tarkemmat analyysitulokset liitteissa
2 = 4,



Joutjoen veden ravinnetaso on runkopisteelld ollut
vain lievisti Vesijirven tasoa ylempdnd Kymij&rven
voimalaitoksen Vesijdrvestd ottaman Jadhdytysveden
suuresta middristd johtuen (jddhdytysvesimddrd oli
esim. vuonna 1990 yhteensd n. 65,7 milj. ja vuonna
1991 n. 68 milj. ).

Veden vuotuiset ravinnepitoisuuksien keskiarvot ovat
olleet selvidsti laskusuunnassa vuodesta 1981. Veden
hygieeninen laatu on my&s parantunut. Esimerkiksi
vuosina 1990 ja 1991 ei mill&&n havaintokerralla ol-
lut koli- eika enterokokkibakteereita yli 100
kpl/100 ml, kun vuosina 1987 ja 1989 kahtena tutki-
muskertana kolibakteerien md#drd ylitti 1000 kpl/100
ml. TH118in tarkemmassa tarkkailussa selvisi, etta
siihen pddsee ajoittain jdtevesid. Jatevesivuodot

paikallistettiin ja korjattiin.

Vuoden 1990 aikana korjattiin niin ikddn muutamia

viemdrien ylivuotoja.



MERRASOJA

Merrasojan veden ravinnetaso oli hyvd muilla ndyt-
teenottokerroilla paitsi huhtikuussa, jolloin se oli
vdlttidvi. Tarkkailuvuosien 1981 - 1991 pitoisuuksien
vuosikeskiarvoista vuoden 1991 vuosikeskiarvopitoi-

suus oli pienin (kuva 4.).

Kuva 4. Merrasojan veden keskimddrdiset kokonaisfos-

foripitoisuudet pg/1 vuosina 1981 - 1991.

Veden hygieeninen laatu oli huhti- Jja toukokuussa

valttdvd ja elo- sekd lokakuussa hyvda (kuva 2.).

Merrasojan veden ravinnetasoa nostaa ajoittain sinne
Kilpidisten jitevedenpumppaamolta sihkdkatkosten ja
rankkasateiden aikana péddsseet jétevedét. Muuna ai-
kana veden ravinnetaso on suhteellisen alhainen. Ve-

den hygieeninen laatu on ollut keskimddrin vdlttava.
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3.1.2. HOLLOLA

HARITUNJOKI

Haritunjoen veden ravinnepitoisuus oli huhtikuussa
valttiva ja touko-, elo- sekd lokakuussa hyvd. Tark-
kailuvuosien 1981 - 1991 pitoisuuksien vuosikeskiar-
voista wvuoden 1991 vuosikeskiarvopitoisuus oli sel-

vdsti pienin (kuva 5.).

Kuva 5. Haritunjoen veden keskimdérdiset kokonais-

fosforipitoisuudet pg/l vuosina 1981 - 1991.

Veden hygieeninen laatu oli huhtikuussa huono ja

touko-, elo- sekd lokakuussa vdlttdva (kuva Piai)

Haritunjoen veden keskimd&drdinen ravinnepitoisuus on
laskenut vuodesta 1981. Ilmeisesti valuma-alueella
tehdyt tarkastukset ja korjauskehoitukset ovat alka-
neet vihitellen vaikuttaa. Veden ravinnepitoisuus on
ollut viimeiset kolme vuotta alempi, kuin aiemmin.
Veden hygieeninen laatu on my8s parantunut viimeksi
kuluneiden parin vuoden aikana, jolloin se on ollut

keskimidrin valttavaa.



MYLLYOJA
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Myllyojan veden ravinnepitoisuus oli huhtikuussa
huono. Touko-, elo- Jja lokakuussa se oli valttava.
Tarkkailuvuosien 1981 - 1991 pitoisuuksien vuosikes-
kiarvoista vuoden 1991 vuosikeskiarvopitoisuus oli

pienin. (kuva 6.).

Kuva 6. Myllyojan veden keskimddrdiset kokonaisfos-
foripitoisuudet pg/l vuosina 1981 - 1991.

Veden hygieeninen laatu oli kaikilla tarkkailuker-

roilla vdlttava. (kuva 2.).

Myllyojan ravinnemddrdt ovat myos laskusuunnassa,
vaikka ojaan kohdistuukin vield jdtevesikuormitusta.
Veden ravinnetaso on kuitenkin edelleen korkea. Ve-
den hygieenisessd laadussa on myds tapahtunut lievada

paranemista, mufta se on kuitenkin ajoittain huono.
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LAITIALANOJA (Suvelanoja)

Laitialanojan ravinnepitoisuus oli huhtikuussa valt-
tivi. Touko-, elo- ja lokakuussa ravinnetaso oli hy-
vi. Tarkkailuvuosien 1981 - 1991 pitoisuuksien vuo-
sikeskiarvoista vuoden 1991 vuosikeskiarvopitoisuus

oli toiseksi pienin. (kuva 7.).
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Kuva 7. Laitialanojan keskimddrdiset kokonaisfosfo-

ripitoisuudet pg/l vuosina 1981 - 1991.

Veden hygieeninen laatu oli huhti- ja toukokuussa

huono. Elokuussa se oli védlttdvda Jja lokakuussa hy-

va. (kuva 2).

Laitialanojan ravinnepitoisuuksissa el ole tapahtu-
nut selviid muutosta. Ojaan tulee ajoittain runsaasti

jdtevesid. Veden hygieeninen laatu on ajoittain

erittidin huono.
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HAMMONJOKI

Hammonjoen veden ravinnepitoisuus oli huhtikuussa
valttdvda. Tuoko-, elo- ja lokakuussa se oli hyva.
Tarkkailuvuosien 1981 - 1991 pitoisuuksien vuosikes-
kiarvoista wvuoden 1991 vuosikeskiarvopitoisuus oli

toiseksi pienin. (kuva 8.).

1987
38
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Kuva 8. Hammonjoen keskimddrdiset kokonaisfosforipi-
toisuudet Pg/l vuosina 1981 - 1991.

Veden hygieeninen laatu oli kaikilla tarkkailuker-
roilla hyva. (kuva 2).

Hammonjoen veden ravinnepitoisuudet ovat olleet suh-
teellisen alhaisia ldhes kaikkina tarkkailuvuosina.

Veden hygieeninen laatu on myds yleensd ollut hyva.
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Kiikunojan veden ravinnepitoisuus oli huhtikuussa
huono. Touko-, elo- ja lokakuussa se oli hyva. Tark-
kailuvuosien 1981 - 1991 pitoisuuksien vuosikeskiar-
voista wvuoden 1991 vuosikeskiarvopitoisuus oli toi-

seksi pienin. (kuva 9.). 1987

Kuva 9. Kiikonojan veden keskimddrdainen kokonaisfos-

foripitoisuus;}g/l vuosina 1981 - 1991.

Veden hygieeninen laatu oli valttava huhtikuussa ja

hyvd touko-, elo- ja lokakuussa. (kuva )

Kiikunojan veden ravinnemddrdt ovat ajoittain olleet
korkeita. Kiikunojaan pédsee ajoittain vesikaymala-
ym. jdtevesid. Veden hygieeninen laatu on vaihdellut

hyvdstd erittdin huonoon.
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MATJARVENOJA (Vironoja)

Matjdrvenojan ravinnepitoisuus oli valttidvda huhti-
ja elokuussa. Touko- ja lokakuussa ravinnetaso oli
hyva. Tarkkailuvuosien 1989 - 1991 pitoisuuksien
vuosikeskiarvoista vuoden 1991 vuosikeskiarvopitoi-

suus oli pienin. (kuva 10.).

1989

1990
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Kuva 10. Matjidrvenojan keskimddrdinen kokonaisfosfo-

ripitoisuus pg/l vuosina 1989-1991

Veden hygieeninen laatu oli huhti- Jja elokuussa
vilttivda. Touko- ja lokakuussa se oli hyva. (kuva
2.).

Matjirvenojaa on tarkkailtu vasta kolme vuotta. Sen
ravinnepitoisuudet ovat olleet varsin korkeita. Ve-
den hygieeninen laatu on ollut keskimddrin valttava.

Ajoittain ojaan kohdistuu selvaa jdteveden kuormi-
tusta.
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3.1.3. ASIKKALA

HARANSILMANOJA

Hirdnsilminojan ravinnepitoisuus oli huhtikuussa
huono. Touko-, elo- ja lokakuussa ravinnepitoisuus
o0li hyvd. Tarkkailuvuosien 1981 - 1991 pitoisuuksien
vuosikeskiarvoista vuoden 1991 vuosikeskiarvopitoi-

suus oli oli pienin. (kuva 11.).

Kuva 11. Hirinsilminojan keskim#drdinen kokonaisfos-

foripitoisuus pg/l vuosina 1981 - 1991.

Veden hygieeninen laatu oli huhtikuussa huono. Muil-

la tarkkailukerroilla se oli vdlttdvd. (kuva 2.).

Hiridsilminojan ravinnemddrdt ovat yleensa olleet
kohtuullisen matalalla tasolla, mutta etenkin kevai-
sin ravinnetaso on ajoittain melko korkea. Veden
hygieeninen laatu on ollut keskim#ddrin vdlttava.
Ajoittain esiintyy kuitenkin melko korkeita baktee-

ripitoisuuksia.
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4. VESIJARVEN VALUMA-ALUEPERAINEN KUORMITUS VUONNA 1991

Vuoden 1991 kuormitustarkkailuaineisto vdhdisyys an-
taa edellytyksid vain karkeiden suuruusluokka-arvo-
jen esitté@miseen. Arvioiden luotettavuutta heikent&dd
mydskin se, ettd tarkkoja havaintokerrottaisia vir-
taama-arvoja ei vield ollut kdytettdvissd. Tulokset
ovat kuitenkin vertailukelpoisia vv. 1987 ja 1990
kuormitusarvoihin. Taulukossa 1. esitetddn vuosien
1987, 1990 ja 1991 fosfori- ja typpikuormitusarviot
havaintopisteittdin.

Taulukossa 2. esitetddn Vesijdrven osavaluma-aluei-
den keskimddriset ominaisfosfori- ja typpikuormitu-

sarvot vuosina 1987, 1990 ja 1991.
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Taulukko 1.

Keskimddrdisten pitoisuuksien ja keskivirtaama-ar-
vioiden perusteella lasketut Vesijdrveen laskevien
jokien ja ojien valuma-alueperdiset vuorokautiset

ravinnekuormitukset vuosin 1987, 1990 ja 1991.

Kokonaistyppi Kokonaisfosfori

kg N/d kg P/d

1987 1990 1991 1987 1950 1991
Joutjoki 13 11.5 11.3 2.5 L5 1.0
Merrasoja 6 6.9 6.8 0.4 0.3 0.2
Haritunjoki 42 69.0 73.1 2.9 2.6 1.7
Myllyoja 45 58.0 49.2 3.9 33 1.7
Harinsilménoja 25 25.0 30.7 0.8 0.8 0.7
Laitialanjoki 13 16.0 28.0 0.5 1.4 0.5
Hammonjoki 36 52.0 73.8 1.1 1.0 0.9
Kiikunoja 3 7.5 7.7 0.2 0.4 0.2
Matjirvenoja = 15.8 14.7 - 0.9 0.6

Tuloksista havaitaan, ettd selvaa kuormituksen ke-
ventymistd vuosiin 1987 ja 1990 verrattuna on tapah-
tunut vain Joutjoessa. Muissa kohteissa jompikumpi
kuormitustekijd on korkeammalla tasolla, kuin vuosi-
na 1987 tai 1990. Erityisesti typpikuormitus on kas-
vanut Hollolan joissa ja ojissa. Fosforikuormitus on
sensijaan hieman laskenut. Valuma-alueiden ominais-
kuormitusarvojen vaihtelut selventavat suhteellisia

muutoksia vuosina 1987, 1990 ja 1991 (taulukko 2.).
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Taulukko 2.

Vesijdrven osavaluma-alueiden keskimdidradiset typpi-
ja fosforikuormitusarvot vuosina 1987, 1990 ja 1991
(ominaiskuormitus).

Kokonaistyppi Kokonaisfosfori
kg N/ha/a kg P/ha/a
F km 2 1987 1990 1991 1987 1990 1991
Joutjoki 1.7 4.0 3:5 3.5 0.8 0.4 0.3
Merrasoja 10.6 2.0 2.3 2.3 0.2 0.2 0.1
Haritunjoki 55.0 2.7 4.4 4.8 0.2 0.2 0.1
Myllyoja 34.9 3.6 4.5 5.1 0.4 0.3 0.2
Hirdnsilmanoja 13.5 3.8 3.8 4.8 0.1 0.1 0.1
Laitialanjoki 16.2 2.9 3.6 6.3 0.1 0.3 0.1
Hammonjoki 45.4 2.9 4.1 5.9 0.1 0.1 0.1
Kiikunoja 7.4 135 3.8 3.8 0.1 0.2 0.1
Matjirvenoja 16.1 - 3.5 3.3 - 0.2 0.1

Oominaistyppikuormituksen perusteella kohteet sijoit-
tuvat vuonna 1991 seuraavaan Jjarjestykseen (kuormi-
tetuimmasta puhtaimpaan): Laitialanoja, Hammonjoki,
Myllyoja, Haritunjoki, H#r&nsilmé@noja, Kiikunoja,

Joutjoki, Matjdrvenoja ja Merrasoja.

Fosforin suhteen Joutjoki Jja Myllyoja erottuivat
muista joista Jja ojista kuormitetuimpina. Muut

joet ja ojat olivat keskenddn suunnilleen samalla
tasolla.
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5. YHTEENVETO JA TOIMEPIDESUOSITUKSET

Keskeiseni tavoitteena on ollut Vesijdrven ulkoisen
kuormituksen vidhentdminen. Lahden viemdriverkoston
virhekytkennit ja ylivuodot on usein kyetty paikal-
listamaan ja korjaamaan tutkimustulosten perusteel-
la. Sadevesiviemireiden kuormitusselvitys on myos
johtanut k&ytdnndn toimenpiteisiin. Lahti ilmeisesti
ainoana kaupunkina maassamme On varustanut keskusta-
alueen sadevesiviendriverkon venttiilikaivoilla,
joista likaisimmat hulevesijakeet voidaan johtaa ja-

tevesiviemdreihin.

Niilld Vesijdrven osavaluma-alueilla, joilla on teh-
ty jdtevesijdrjestelmien tarkastuksia, on laskuojien
veden ravinnepitoisuus ja veden hygieeninen laatu

selvidsti parantunut. Selvemmin tamd on todettavissa
Joutjoen kohdalla.

Kuormitustarkkailun tuloksia pitdisi kuitenkin ny-
kyistd laajemmin kdyttdd kuormituksen keventdmistoi-
minnan ja painopistealueiden perustana eikd vesien-
suojelu toimintana sindnsd, silld Vesijdrven valuma-
alueella on vielid paljon vesiensuojelua edistdvid
toimenpiteitd tehtdvissd (esim. kiinteistdjen jate-
vesihuollon tarkastukset erityisesti Myllyojan, Lai-
tialanojan ja Matjdrvenojan valuma-alueilla, runko-
viemirien rakentamiset Hollolan Paimelassa, Metsa-
kulmalla Jja Pyhdniemi-Kirkonkyld alueella, Kérrin
jatevesien tehokkaampi kdsittely, suojakaistojen ja

-vydhykkeiden parantaminen jne.).

Kuormitustarkkailun yhteydessd on tullut my&s ilmi
eriditi seurannan ulkopuolisia ongelmatapauksia, Ku-
ten Messildn lomakeskuksen Jjitevesikysymys. Paljon
on kuitenkin vield selvittdmdttd. Kuntien kuormitus-
velvoitetarkkailut olisi kokonaistilanteen hallitse-

miseksi tarpeen saattaa Vesijdrvi-projektin yhtey-—
teen.
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TAUSTA JA TAVOITE

Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutus-
keskuksen ymparistdyksikkd teki Asikkalan Kunnan
ympiristdlautakunnan toimeksiannosta maatilakyselyn
Asikkalan kunnan alueella 22.10. - 29.11.1991. Ky-
sely liittyi vuosina 1988 ja 1989 Myllojan, Hardn-
silmdnojan, Matjdrven Jja Matjdrvenojan valuma-
alueilla tehtyihin maatilojen j&dtevesijdrjestelmien
tarkastuksiin. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa
mielipiteitd ja etsid erilaisia keinoja, joilla
Asikkalan kunta ja muut mahdolliset tahot voisivat
edesauttaa maatalouden vesiensuojelun tavoiteohjel-

nman toteutumista.

KYSELYN TOTEUTUS

22.10.1991 ldhetettiin 46 maatilalle kyselykaavake
(saatekirje ja kyselykaavake liitteend). Vastausai-
kaa varattiin 15.11.1991 asti. 29.11.1991 oli vas-
tauksia tullut yhteensd 20 kpl. Vastausprosentti

<

oli n. 43 %.

TULOKSET

3.1. Vakituiset asukkaat

Vakituisia asukkaita oli kyselyyn vastanneilla ti-
loilla yhteensd 72 henked.

3.2. Karja ja muut eldimet

Kyselyyn vastanneista 15 tilalla oli karjaa yhteen-

sd:

- 211 tdysikasvuista nautaa.



— 145 hiehoa tai lihanautaa.

- 70 alle 1-vuotiasta nuorkarjaa.

Sikoja:
- 14 lihasikaa.

Muita eldimid:
- 5 koiraa.
- 208 kanaa.
2 kalkkunaa.

|

24 lammasta.

4 hevosta.

3.3. Karjanpidon jatkuvuus

13 tilaa aikoo jatkaa karjanpitoa, 5 tilaa on lo-
pettanut karjanpidon Jja 2 tilaa aikoo ldhiaikoina

lopettaa.

3.4. Vuoden 1988 Jjdlkeen tehdyt vesiensuojelua

edistdvidt peruskorjaukset

- Lietalantalan/lietesdilidén laajennus 2
tilalla.

- Navetan ja korjaus ja virtsakaivon laa-
jennus 1 tilalla.

- Puristenestesdilidn suurennus/rakennus 3
tilalla.

- Kuivalantalan kattaminen 1 tilalla.

- Lantalan rdystdsvesikourut 1 tilalla.

- Lietelannan levitysvaunu ja lietepumppu
1 tilalla.

- Jdtevesikaivot uusittu ja 1likaviemdrin

paikkaa muutettu 1 tilalla.
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3.5. Suunnitteilla olevat vesiensuojelua edistavit

peruskorjaukset

Navetan/lantalan peruskorjaus 5 tilalla.

Lantalan kattaminen 1 tilalla.

Virtsakaivon suurennus 2 tilalla.

Asuinrakennuksen likavesien kokooma-al-
las, josta vesien pumppaus pellolle 1 ti-
lalla.

3.6. Vesiensuojelua edistdviin peruskorjauksiin

tarvitaan neuvontapalvelua:

- Avustuksista Jja halpakorkoisista lai-
noista.

- Navetan peruskorjaussuunnitteluun apua.

3.7. Itd-Hameen maatalouskeskuksen neuvontapalvelua
on kaytetty:

- Maandytteiden otossa.

- Visu-ohjelman laadinnassa.

- Karjan tarkkailussa.

- Lannoitesuunnitelmien teossa.

- Perunanviljelytarkastuksissa.

3.8. Asikkalan ympdristdnsuojelutoimisto on antanut

vesiensuojeluun liittyvdd tietoa:
- Riittdvdsti 12 vastaajan mielestd.

- 8 vastaajaa el osannut sanoa.

3.9. Vesiensuojeluun liittyvdd tietoa halutaan saa-

da lisda:
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-Kirjallista ja lakiin perustuvaa tietoa
ohjeista ja mddrdyksistd, Jjotka koskevat
lantaloita, navettoja ja muuta vesiensuo-
jelua.

3.10. Muita mielipiteitd

Enemmdn huomiota kiinnitettdva:

AIV-puristenesteen kdsittelyyn.

AIV-auman sijoitukseen.

Apulannan kdyttoodn.

Omakotitalojen jatevesien kdsittelyyn.

YHTEENVETO

Vastausprosentti oli ennakko-odotusten mukainen;
43 %. Kyselyyn vastanneet edustivat pddosin niitéd
maatiloja, joilla jdtevesi- ym. vesiensuojeluasiat
olivat kunnossa. Ilmeisesti kiinnostusta vesiensuo-
jeluun on, mutta taloudelliset tekijat, sekda tie-
don puute halpakorkoisista lainoista ja avustuksis-
ta, sekd ohjeista ja md&rdyksistd, rajoittavat toi-

menpiteisiin ryhtymistd ja niiden toteuttamista.

Asialle saattaisi olla eduksi, jos Asikkalan kunnan
ymparistolautakunta yhteistydssd Itd-Himeen maata-
louskeskuksen ja Asikkalan maataloustuottajien ym-
pdristdasiamiehen kanssa voisivat laatia ainakin
karjatiloille tilakohtaiset jdtehuolto- ja vesien-

suojelusuunnitelmat.
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LAHDEN KAUPUNKI
Terveysvirasto

VESLISTOTULTKLIMUS

Paiviys

Elintarvikelaboratorio /41 91 Liite 2
Sammonkatu 8 PL 108
15141 LAHTI 14 i 11213 |aTs
Julkisen wvalvonnan alainen vesitutkimuslaitos|kg.swyrs 0,510,511 1 11 o
Tilaaja/tutkimus — 0,3 10,2 (0,5 [0,5 [0,5 &
YMPARISTONSUOJELUTOIMISTO PILVISYYS /8
Joutjoen kuormitustutkimus TuuLL ° n/S
TIEDOKSI: HY/ Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 'i:A = — - T
G
"Ry Re9RETE? RELRESFL P T, ML
510 571 512 513 514
SYVYYS i B 02 0,5 ;5 045
LAMPOTILA oC
HAPPT mg02/1
HAPPIKYLLASTYS %
SAMELS FTu 28 42 8,4 1 By
KLINTOAINE ma/1 8,1 110 8,9 13 11
SEHKONIOHTAVULS 0S/m 11,7 1551 11,6 12,0 12,4
ALKALITEETTI mmol/1 | -
o 6,3 6,9 7.5 7,5 7:5
VART ngPt/1 75 50 25 35 30
_ |cooy, ng02/L 10 By3 4,9 | 5,2 63
BOD7 mg02/1
AR 'H$V1 12800 1800 980 510 910
NO3-N Hgh/1
NH gt il 70 300 <10 10 10
KOK.P P/ 32 118 20 19 17
RAUTA LgFe/1
MANGAANT pghtn/ 1
KLORIDI mgC1/1 ;
I 4% Kp1/100 m 4 137 6 106 109
FEK.STREPTOKOKIT kpl/100 m1 | 115 330 22 70 50
HAJU - - B B -
ULKONIKE Qéﬁggn samea |samea samea | samnea
VIRTAANMA LS >300 > 200 >»500 >1000 >1000
NUMEROINNIN SELITYS
nro 510 = 1. HNastolan haarg
" 511 = 2. Joutjarven hadra
" 512 = 3. LampOvoiman alapuoli T
" 513 = 4. Hetsdpelto LD .
" 514 = 5. Vanhatie

1453/8.89

Lahti 29.8.19%9]
Tutkimuksesta vastaa




- LAHDEN KAUPUNKI VESISTOTUTKIMUS
L@ Terveysvirastp, Piiviys isa
(Ve Elintarvikelaboratorio 9 /4 1 9] p—
1

Sammonkatu 8 PL 108 -

15141 LAHTI 14 oTSTE 6 57| &
Julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos|kg syvyys 1 (1 {2
Tilaaja/tutkimus —— 0,5 0,5 T
YMPARISTONSUOJELUTOIMISTO —— s
Joutjoen kuormitustutkimus TUULT i
TIEDOKST: HY/ Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus jt:A . - — -

"RRIRETE REAERES P, ML

515 516 B YL
SYVYYS . 0,5 0,5 0,5
LAMPOTILA o¢
HAPPT mg02/1
HAPPIKYLLASTYS %
SAMEUS FTU 13 10 1,7
KIINTOAINE ma/1 12 11 151
SAHKONJOHT AVUUS mS/m 12,5 12,5 3,4
ALKALITEETTI mmol/1
o 728 7:5 6,9
VARI mgPt/1 30 30
CODypy ng02/1 942 4,9 1.5
8007 mg02/1
KOK N w1 | 390 9540 500
NO3-N g/ 1
NN w1 | €10 <10 {10
KOK P JaP/1 af 21 g

RAUTA pgFe/l

@ MANGAANT 4aghin/ 1
KLORIDI mgCl1/1
E%&%Eﬁ}% 44°C kpl/100 ml 96 63 1
FEK.STREPTOKOKIT kpl/100 ml 45 34 1
HAJU - B -

RO sanea samea |samea
VIRTAAMA L/S  [»1090 >1000
NUMEROINNIN SELITYS
nro 515 = 6. ifukkulankatu
* 516 = 05.01 Joutjoki, Runkopiste
" 517 = 8. Kahvisaari N HAUSS,
T\
2,
| Lahti 29.8.1991 ez [iilen Lt
§ Tutkimuksesta vastaa Limnologi Juha Keto
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TerveySV1rasto

e

Paivays
Elintarvikelaboratorio g /i 91 Liite 4
Sammonkatu 8 PL 108 s
15141 LAHTI 14 PISTE 1121314} 5
Julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos|ku.syyys 0202[1,0[1,01,d01 ]
Tilaaja/tutkimus NAKGSYVYYS L 4
Ymparisténsuojelutoimisto PILVISYYS 8 /8
. ; g 18 °
Joutjoen kuormitustutkimus el - i
JAR dm LuMI dm
i sin liopiston Lahden tutkimus- : o
— ILMA +8 %
‘ Naytteenottaja Analysoivat ,
ia koulutuskeskus H.ﬁ"I;RN.MLh’L SF
1822 1823 1824 1825 | 1826 1827
SYVYYS m 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,1
LAMPOTILA oC
HAPPT mg02/1
HAPPIKYLLASTYS %
SAMEUS FTU 8,5 9,8 7,0 7.0 6,9 7,2
KIINTOAINE mg/1
SAHKONJOHTAVUUS mS/m 27,8 34.8 12,5 12 7 12.6 43,3
ALKALITEETTI mmol/1
pH 0.8 7,5 /.6 ) 1.7 F.G
VARI mgPt/1 a0 25 25 20 20 50
CO0mp mg02/1 12 4,6 3,7 4,0 4,0 /,6
BROKZ Liu S5i0. mg/l 0oy a0 13 G, 0,3 C,4 11l
.
KOK N pgh/1 600 2900 490 550 510 2900
NO3-N HgN/1
NHg-N g/ 1 <10 200 39 33 29 1100
KOK.P ugP/1 36 39 32 3} 31 46
RAUTA pgFe/1
MANGAANT pghn/ 1
KLORIDI mgC1/1
KOLIMUOT, - .
BAKTEERIT 44°C kpl/100 ml 7 7 2 Q 100 4
FEK.STREPTOKOKIT kpl/100 ml 13 15 1 4 400 i
HAJU - - - - - -
- o liev. liev. liev. liev. liev. liev.
ULKONAKO rusk, rusk samea samea | samea | rusk.
NUMEROINNIN SELITYS
Nacsteolan haars 1822 2. Jontjoen hagra 18272
3. Voilmrlaitos 1824 4, Metsdpelte 1825
5. Mukkulankatu 1826 G Ton_tlﬁja
0 . I\ ﬁ
/07— %-\
Vi e
Z\ S
Lahti 20,.12.199] = Nt S
H t/
Tutkimuks=sta vastaa \(f\\x-_,/ig%
US> //M ((/ﬁ/!ﬂ
Limnologi Juha K=to
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